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No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1
Rasqueteo de muros para retirar las capas
de cal existentes M2 2.137,00

2

Pintura en promical y acronal de muros y
aleros a dos manos, incluye resanes, estuco
en los sitios que se requiera, andamaios y
equipo para trabajo en alturas. M2 2.137,00

3

Pintura en koraza para fachada del Paraninfo
a dos manos, de acuerdo a colores
determinados, incluye resanes, estuco en los
sitios que se requiera, andamaios y equipo
para trabajo en alturas. M2 156,00

4

Pintura en aceite para puertas ambas caras,
incluye previo lijado de las superficies

UNID. 25,00

5
Pintura en aceite para ventanas y balcones,
ambas caras, incluye limpieza de vidrios UNID. 68,00

6 Pintura en esmalte de canales y bajantes ML 444,00

7

Proteccion acrílica para el ladrillo a la vista,
de las cornizas y ventanas, utilizando sika
101 y emulsión ML 113,00

8
Protección acrílica para portalones en piedra,
utilizando sika 101 y emulsión UNID. 3,00

9

Arreglo de canales y bajantes, incluye
rectificación de soldaduras y/o reemplazo de
tramos en mal estado GLOB 1,00

10
Limpieza interior de canales, inlcuye
recolección y bote ML 240,00

11 Pintura en vinilo para cenefa doble ML 61,00
12 Pintura de faroles, incluye limpieza UND 38,00

13 protección acr'ilica para portalones en ladrillo UND 5,00
14 Pintura en vinilo para cenefa sencilla ML 242,00
15 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1
Rasqueteo de muros para retirar las capas
de cal existentes M2 605,00

2

Pintura en promical y acronal de muros y
aleros a dos manos, incluye resanes, estuco
en los sitios que se requiera, andamaios y
equipo para trabajo en alturas. M2 605,00

ANEXO 02 

I - CANTIDADES DE OBRA DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS 
FACHADAS DEL EDIFICIO DE SANTO DOMINGO

II - CANTIDADES  DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DE 
LA CASA DE LOS POSGRADOS



3

Pintura en aceite para puertas ambas caras,
inlcuye balcones, incluye previo lijado de las
superficies

UNID. 7,00

4
Pintura en aceite para ventanas y balcones,
ambas caras, incluye limpieza de vidrios UNID. 22,00

5 Pintura en esmalte de canales y bajantes ML 126,00
6 Pintura  de rejas de seguridad, balcones UNID. 22,00

7
Protección acrílica para portalones en piedra,
utilizando sika 101 y emulsión UNID. 1,00

8
Pintura en vinilo y / o protección acrílica para
cenefa sencilla ML 150,00

9

Arreglo de canales y bajantes, incluye
rectificación de soldaduras y/o reemplazo de
tramos en mal estado GLOB 1,00

10
Limpieza interior de canales, inlcuye
recolección y bote ML 70,00

11 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1
Rasqueteo de muros para retirar las capas
de cal existentes M2 1.275,00

2

Pintura en promical y acronal de muros y
aleros a tres manos, incluye resanes, estuco
en los sitios que se requiera, andamios y
equipo de seguridad industrial M2 1.275,00

3
Pintura en aceite para puertas, ambas caras,
incluye previo lijado de las superficies UNID. 6,00

4

Pintura en aceite para ventanas y rejas,
ambas caras, incluye limpieza de vidrios,
balcones,  previo lijado de las superficies UNID. 58,00

5

Reparación de aleros en mortero 1:3, incluye
demolicion de repellos en mal estado,
instalacion de malla con vena, andamios y
equipo de seguridad industrial, altura
promedio 9 metros. M2 10,00

6
Protección acrílica para portalenes en piedra,
utilizando sika 101 y emulsión UNID. 1,00

7

Arreglo de canales y bajantes, incluye
rectificación de soldaduras y/o reemplazo de
tramos en mal estado GLOB 1,00

8
Limpieza interior de canales, inlcuye
recolección y bote ML 140,00

9 Pintura  en aceite de canales y bajantes ML 220,00
10 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1
Rasqueteo de muros para retirar las capas
de cal existentes M2 615,00

2

Pintura en promical y acronal de muros y
aleros a tres manos, incluye resanes, estuco
en los sitios que se requiera, andamios y
equipo de seguridad industrial M2 615,00

III - CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL 
EDIFICIO EL CARMEN

IV - CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL 
MUSEO CASA MOSQUERA Y ARCHIVO HISTORICO



3

Pintura en barnez para puertas exteriores,
ambas caras, incluye previo lijado de las
superficies UNID. 2,00

4

Pintura en barnez para ventanas incluye
rejas, ambas caras, incluye previo lijado de
las superficies UNID. 16,00

5

Reparación de aleros en mortero 1:3, incluye
demolicion de repellos en mal estado,
instalacion de malla con vena, andamios y
equipo de seguridad industrial, altura
promedio 9 metros. M2 10,00

6

Arreglo de canales y bajantes, incluye
rectificación de soldaduras y/o reemplazo de
tramos en mal estado GLOB 1,00

7
Limpieza interior de canales, inlcuye
recolección y bote ML 104,00

8 Pintura en aceite  de canales y bajantes ML 123,00
9 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1
Rasqueteo de muros para retirar las capas
de cal existentes M2 1.106,00

2

Pintura en promical y acronal de muros y
aleros a tres manos, incluye resanes, estuco
en los sitios que se requiera, andamios y
equipo de seguridad industrial M2 1.106,00

3
Pintura en aceite para puertas, ambas caras,
incluye previo lijado de las superficies UNID. 15,00

4

Pintura en aceite para ventanas incluye rejas,
ambas caras, rejas y previo lijado de las
superficies UNID. 15,00

5

Arreglo de canales y bajantes, incluye
rectificación de soldaduras y/o reemplazo de
tramos en mal estado GLOB 1,00

6
Limpieza interior de canales, inlcuye
recolección y bote ML 120,00

7
Protección acrílica para portalenes en piedra,
utilizando skia 101 y emulsión UNID. 2,00

8 Pintura de canales y bajantes ML 182,00
9 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

No. DESCRIPCION UNID. CANT.
No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1

Pintura koraza a tres manos en muros y
aleros, incluye resanes, estuco en los
sitios que se requiera, andamios y
equipo de seguridad industrial, altura
promedio = 10.60 mts M2 1.150,00

2

Demolición de repellos en mal estado
incluye: andamios y equipo de
seguridad industrial, altura promedio =
10.60 mts; acarreo y bote. M2 90,00

VI - CANTIDADES  DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS 
EXTERNAS DEL EDIFICIO DE DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

V - CANTIDADES  DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DE 
LA FACULTAD DE ARTES



3

Construcción de repellos en mortero 1:3
incluye : andamios y equipo de
seguridad industrial, altura promedio =
10.60 mts M2 90,00

4 Pintura de canales y bajantes ML 97,00

5

Reparación de aleros en mortero 1:3,
incluye demolicion de repellos en mal
estado, instalacion de malla con vena,
andamios y equipo de seguridad
industrial, altura promedio 10,60
metros. M2 30,00

6

Arreglo de canales y bajantes, incluye
rectificación de soldaduras y/o
reemplazo de tramos en mal estado GLOB 1,00

7
Limpieza interior de canales, inlcuye
recolección y bote ML 97,00

8 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

No. DESCRIPCION UNID. CANT.

1

Pintura en koraza 3 manos de muros y
cornizas, incluye resanes, repellos, estuco en
partes que sea necesario ,andamios y equipo
de seguridad industrial. M2 200,00

2

Pintura en vinilo a 3 manos de muros
interiores, incluye resanes, repellos, estuco
en partes que sea necesario ,andamios y
equipo de seguridad industrial. M2 250,00

3
Pintura en aceite para puerta 1,86 x 3,80,
ambas caras UNID. 1,00

4 Pintura puerta de balcón 1.25 x 2.65 UNID. 1,00

5
Pintura en aceite para ventanas 1.40 x 2.00,
ambas caras UNID. 5,00

6 Aseo general y bote de escombros GLOB 1,00

VII - CANTIDADES  DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL
PANTEON DE LOS PROCERES DE  LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA


