CONVOCATORIA PUBLICA ORDENADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO R- 556 de 2004

INVITACION A COTIZAR EQUIPOS E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Respuesta a las observaciones técnicas enviadas el día 7 de diciembre
Empresa: INTEGRAR
Numero de observaciones: 11
· Observación numero uno:

Para la capa de acceso se solicitan equipos de 24 Puertos 10/100/100 con Backplane de 6 Gbps y desempeño de 4 Mpps. Este requerimiento es contradictorio por que un Backplane tan bajo no corresponde a las especificaciones de un equipo 10/100/100. Por favor aclarar si se trata de equipos 10/100 o en caso contrario subir las especificaciones del Backplane por encima de los 32 Gbps para    garantizar la no bloqueabilidad de estos equipos. 
Respuesta: 

Es correcta su observación, los equipos son 10/100/1000 (1000*24= 24 Gbps mínimo). No se trata de equipos 10/100 sino de 10/100/1000 por lo que necesariamente se deben subir las especificaciones mínimas a 24 Gbps.
· Observación numero dos:
Para la capa de Acceso se están solicitando equipos de nivel 2, 3 y 4    del modelo OSI. Teniendo en cuenta que se están solicitando    funcionalidades avanzadas de enrutamiento avanzadas como VRRP OSPF entre otras, consideraríamos conveniente que estas funcionalidades solamente se exijan a nivel de distribución y Core para no sobredimensionar la solución en la capa de acceso. Técnicamente sería suficiente con que en el acceso se manejen capa 2 y 4.
Respuesta:
En esta capa se solicitan equipos de nivel 2, 3 y 4 ya que se desea hacer enrutamiento local con el fin de tener seguridad en algunas áreas, esto se puede hacer de otras formas a nivel 2 y 4 por lo cual para el acceso queda mínimo 2 y 4 pero lo deseable es nivel 2, 3 y 4.

· Observación numero tres:

Indicar los requerimientos de puertos 10/100 ó 10/100/100 para cada  una de las áreas en las que se van a instalar los nuevos equipos

Respuesta: 
Se especifico en el Adendo 02 de diciembre 3 de 2004, en la respuesta a las observaciones de diciembre 6 y se establecieron los cambios en el pliego definitivo donde se especifica el mínimo número de puertos.

· Observación numero cuatro:

Indicar si se requieren enlaces redundantes Gigabit Ethernet a cada uno de los centros de cableado.

Respuesta: 

Esto se deja a consideración del diseño que cada proponente presente.  En la actualidad se tienen 8 hilos de fibra multimodo (MM) entre el IPET y El Carmen, 8 hilos MM entre El Carmen y Santo Domingo y 8 hilos MM entre el IPET y División de Sistemas.  También se deja a consideración del proponente dar como valor agregado el cambio de fibra Multimodo a Monomodo en los tramos convenientes.
· Observación numero cinco:

Indicar las distancias y el tipo de medio disponible para los enlaces entre Inst. de Postgrados; Div. Financiera  e Inst. de Postgrados; Ed. Nuevo Matemáticas

Respuesta:

Las distancias y medios entre los edificios se publicaron en el prepliego de condiciones y se encuentran en el numeral 2. Especificaciones técnicas de la solución.
· Observación numero seis:

Indicar los requerimientos de Puertos del equipo de Core
Respuesta:

Se especificaron en el Adendo 02 de diciembre 3 de 2004, en la respuesta a las observaciones de diciembre 6 y se establecieron los cambios en el pliego definitivo donde se especifica el mínimo número de puertos.

· Observación numero siete:

Especificar que tipo de redundancia es requerida en el equipo de Core    (Supervisora, Fuentes de Poder, Ventiladores, etc.)
Respuesta:

Esto se deja a consideración del diseño que cada proponente presente e incide en el Aspecto Técnico en la evaluación.
· Observación numero ocho:

No se especifica si se requiere Software de Gestión de red o no. Si se requiere, por favor indicar cuales son las especificaciones de  este.

Respuesta: 

También se deja a consideración del proponente dar el Software de Gestión como Valor Agregado incidiendo en el criterio de evaluación que hace referencia a esto.
· Observación numero nueve:

Indicar el tipo de conector utilizado en las bandejas de fibra de la universidad y tipo de Patch Cord Existentes. Especificar si debemos hacer el suministro de los Patch Cord de Fibra.

Respuesta:

Tipo de conector actual en las bandejas de fibra

	Edificio
	Tipo de conector existente en la bandeja de fibra

	División de Sistemas- Edificio nuevo Matemáticas
	SC

	Santo Domingo – Instituto de Postgrados (IPET)
	ST

	Instituto de Postgrados (IPET)- División de Sistemas
	ST


Se debe hacer el suministro de los patch cord de fibra para la solución dependiendo del tipo de fibra y del conector que los equipos requieran. 
· Observación numero diez:

Indicar la categoría de Cableado existente en la Universidad, especificar si todo el Canal se encuentra certificado en Categoría 5e o superior.

Respuesta:

Categorías de Cableado existente en los edificios

	Edificio
	Categoría

	Santo Domingo
	Cat. 5, 5e

	IPET
	Cat 5, 5e

	División de Sistemas
	Cat 5, 5e

	Edificio nuevo Matemáticas
	Cat 6


Todo el cableado menos el del edificio de matemáticas esta certificado.
· Observación numero once

Si es posible favor suministrar un diagrama de la red

Respuesta:

El diagrama de la red actual se adjunta en el siguiente enlace

Se deja a consideración del proponente realizar modificaciones de cualquier índole al diseño actual como Valor Agregado (sin costo adicional) incidiendo en los criterios de evaluación.
Atentamente,

DIEGO JOSE MUÑOZ SOLANO

Presidente

Junta de Licitaciones y Contratos

